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W 200 S:

� het vervloeiingseffect zorgt ervoor
dat de dekvloer de verwarmingsbui-
zen volledig omhult

� verbetering van het vochtvasthou-
dend vermogen en daarmee geen
ontmenging van de dekvloer

� verdichting wordt vereenvoudigd en
mengwater bespaard

� verhoging van de buigtrek- en druk-
sterkte

� scheurvrije vloeren
� dosering: 1% van het cementgewicht

W 200-30 S:

� voor de productie van een dunne
laag cementgebonden verwarmings-
dekvloer uit sterkteklasse ZE 30

� de afdekking van de verwarmings-
buis kan worden teruggebracht tot 
30 mm

� verdichting wordt vereenvoudigd en
mengwater bespaard

� verhoging van de buigtrek- en 
druksterkte

� verhoging van het warmtege-
leidingsvermogen

� dosering: 10% van het cement-
gewicht 

W 200 S-Tempo:

� versnelt de doorharding en 
uitdroging van cementgebonden
verwarmingsvloeren

� verkorting van de droogtijd met
50 à 75%

� het vervloeiingseffect zorgt ervoor
dat de dekvloer de verwarmings-
buizen volledig omhult

� dosering: 1 à 2% van het cement-
gewicht

De toevoegmiddelen van SCHÜTZ 
dienen voor de plastificering van de
vloerverwarmings-cementdekvloer.
Deze mogen niet in combinatie met
andere toevoegmiddelen voor dek-
vloeren of voor anhydrietchape 
worden gebruikt.

Voor een betere verwerking adviseren wij de cementtoevoegmiddelen
W 200 S, W 200-30 S en W 200 S-Tempo.
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