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Handendrogers HTT turbotronic

Droog in een handomdraai.

De handdrogers van de HTT-reeks hebben
de sterkste adem. Door hun enorme
luchtdebiet zijn de droogtijden zeer kort.
Met een groot vermogen behoren ze tot de
snelste, efficiëntste en meest hygiënische
modellen onder de handdrogers. De HTT-
toestellen zijn dankzij deze eigenschappen
speciaal geschikt voor toiletten en
badkamers in openbare gelegenheden met
een hoog bezoekersaantal. Bijvoorbeeld in
stations, luchthaven of in de gastronomie.
Alle HTT-modellen werken met
aanrakingsvrije infrarood-
naderingselektronica. Hierdoor wordt de
handdroger ingeschakeld als iemand zijn
handen 6 tot 12 cm onder de luchtuitgang
houdt. En weer uitgeschakeld zodra de
handen worden verwijderd. De robuuste
behuizing uit spuitaluminium in een sterke
lakafwerking geeft dus ook op lange termijn
een mooie indruk.

De belangrijkste kenmerken
2.500 W verwarmingsvermogen

HTT 4 met behuizing uit slagvaste
kunststof

HTT 5 met behuizing uit spuitaluminium

Luchtdebiet 250 m³/h

220 - 240 V

Werkingsgeluid 68 dB(A)

HTT 4 in alpine wit

HTT 5 in signaalwit, antraciet-metallic of
zilver-metallic
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Type

Type HTT 4 WS

Bestelnr. 074464

Aansluitvermogen 2,60  kW

Hoogte 250  mm

Breedte 238  mm

Diepte 230  mm

Technische gegevens
Elektrische aansluiting 1/N 220-240 V

50/60 Hz

Gewicht 2,70  kg

Kleur alpinewit

Behuizingsmateriaal Kunststof

Luchtdebiet 250  m³/h

Beschermingsgraad (IP) IP23

Beschermingsklasse II

HTT 5 WS

074465

2,60  kW

266  mm

257  mm

230  mm

1/N 220-240 V
50/60 Hz

4,20  kg

signaalwit, RAL
9003

AL-spuitgietwerk

250  m³/h

IP23

II

HTT 5 AM

182052

2,60  kW

266  mm

257  mm

230  mm

1/N 220-240 V
50/60 Hz

4,20  kg

antraciet-metallic

AL-spuitgietwerk

250  m³/h

IP23

II

HTT 5 SM

1820-
532,60
kW266  
mm257  
mm230  
mm

1/N 220-240 V
50/60 Hz

4,20  kg

zilver-metallic

AL-spuitgietwerk

250  m³/h

IP23

II


