
Verwarmingscirculatiewater
-10 °C tot +110 °C

voor Star-ZE 25/1-5 +20 °C tot +110 °C
Omgevingstemperatuur
Maximaal toelaatbaar +40 °C
Elektrische aansluiting
Netvoeding 1 ~ 230 V, 50 Hz

3 ~ 400 V, 50 Hz
Motor
Bescherming Star-Z 15 IP 42

Star-Z 20/1, Z 25/2(6), IP 44
ZE 25/1-5 IP 44

Isolatieklasse F
Storingsemissie EN 61000-6-3
Storingsimmuniteit EN 61000-6-2
Materialen
Pomphuis                         messing (CuZn40Pb2) 

bij Star-Z 15
brons

Waaier kunststof - noryl
Lagering kool, met kunsthars 

geïmpregneerd
Rotoras roestvrijstaal (x35 CrMo17)

keramiek bij Star-Z 15

Leveringsomvang
Pomp, inclusief verpakking, montage- en 
bedieningsvoorschriften

Wilo-Star-Z 15
Pomp Star-Z 15

Wilo-Star-Z 15 A
Pomp Star-Z 15
Terugslagklep, kogelafsluiter

Wilo-Star-Z 15 TT
Het complete systeem, bestaande uit : 
pomp Star-Z 15, geïntegreerde schakelklok, ther-
mostaat, aansluitkabel 1,8 m met stekker, terug-

Wilo-Star-Z(E)
Enkelpompen
Tapwaterpompen met schroefdraadaansluiting.

Verklaring van type-aanduiding
Voorbeeld : Wilo-Star-Z 20/1
Z Tapwater circulatiepomp met 

vast toerental
ZE Elektronisch, traploos 

geregelde tapwater 
circulatiepomp

20 Nominale aansluitdiameter  
/1 Nominale opvoerhoogte in [m]

bij Q = 0 m3/h
/1-5 Nominaal bereikbare 

opvoerhoogte in [m]
[SSM] uitvoering met algemene 

storingsmelding

Toepassing
Tapwatercirculatie en aanverwante systemen in
de industrie en in de gebouwentechniek (koel-
watercirculatie).
Alle waterverwarmingssystemen.
Vloerverwarming (voor ZE 25/1-5) .

Technische gegevens
Toegelaten pompmedia 
Tapwater tot 18°dH 
Verwarmingscirculatiewater conform 
VDI 2035 tot +110 °C
Water/glycol-mengsels in verhouding 
max. 1:1.
Vanaf 20 % bijmenging dienen de pompgege-
vens gecontroleerd en eventueel aangepast te
worden.
Capaciteit
Toerenbereik 1700 - 2700 1/min
voor Star-ZE 25/1-5 700 - 2600 1/min
Nominale aansluiting Rp 1⁄2 - Rp 1
Toelaatbare temperatuur
Tapwater tot 18° dH max. +65 °C

(in kortstondig bedrijf 2h : 70 °C)

slagklep en kogelkraan. Standaard voorzien van
een thermische isolatie.

Eigenschappen
- Kabelinvoer aan beide zijden mogelijk 

(niet bij Star-Z 15)
- Wilo-snelkoppeling met veerklemmen,
- Blokkeerstroombestendige motor, geen 

thermische motorbeveiliging vereist
- 3 draaisnelheden bij Star-Z 25/6

Toepassingsvoordelen voor 
Star-ZE 25/1-5
- Geïntegreerde verschildrukregeling voor traplo-

ze aanpassing aan de belasting.
- Automatische dag– en nachtregeling met fuz-

zy-logic "Autopilot".
- Bij uitval van de elektronische componenten

van de regeling wordt intern omgeschakeld naar
de hoogste capaciteitscurve /  "Safety-Control".

- Automatische deblokkeerfunctie voor een ver-
zekerde aanloop na een lange stilstand van de
pomp

- Softstart
- Standaard thermische isolatie

Toebehoren
- Stel koppelingen in messing
- Thermische isolatie voor Star-Z 20/1 en 

Star-Z 25/2(6)
- Insteekmodule met schakelklok type Wilo-S1R-h

voor Wilo-Star-Z 20/1 en Star-Z 25/2 EM (wis-
selstroomuitvoering) 

- Schakelkast type Wilo-SK 601 voor tijdsafhan-
kelijke aan-/uitschakeling van Star-Z 25/6 en
Star-ZE 25/1-5.
In combinatie met Wilo-SK 602 (als beveili-
gingsschakelaar) voor Wilo-Star-Z 25/2 DM
(draaistroomuitvoering)

Wilo-Star Z(E)

Pompgegevens

Aansluiting nominaal Rp 1⁄2 Rp 1⁄2 Rp 1⁄2 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1
Max. toelaatbare bedrijfsdruk : 10 bar • • • • • • •
Toelaatbare mediumtemperaturen :  
Tapwater : tot +65 °C - - • • • • -

+20 °C tot +65 °C • • •1) •1) - - •
CV-circulatiewater : -10 °C tot +110 °C - - • • • • -

+20 °C tot +110 °C - - •1) •1) - - •
Materialen - standaarduitvoering : 
Pomphuis : messing CuZn 40Pb2 • • - - - - -

brons G-CuSn 5 - - • • • • •
As: keramiek - - • • • • •

RVS X 35 CrMo 17 • • - - - - -

Minimale toeloophoogte (m) aan de zuigaan-  40 °C / 0,5 m 50 °C / 0,5 m
sluiting van de pomp ter voorkoming van         
cavitatiegeluid bij omgevingstemperatuur 
+40 °C en mediumtemperatuur ϑmax : - 110 °C / 10 m

• Standaard 1) Bij toepassing Wilo-S1R-h insteekmodule met schakelklok
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Natlopercirculatiepompen - Tapwaterpompen

65 °C / 2 m 95 °C / 3 m
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3 ~ 400 V – Rp 1
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Natlopercirculatiepompen - Tapwaterpompen

Capaciteitsgrafieken

Kwaliteits- en keurmerken

– Wilo beantwoordt 
aan 

-         -teken



Star-Z 15 Rp 1⁄2 1,6 A
Star-Z 15 A Rp 1⁄2 1,6 B
Star-Z 15 TT Rp 1⁄2 1,9 C
Star-Z 20/1 Rp 1⁄2 G 1 140 97 130 70 79 34 100 92,5 54 73 2,2 D
Star-Z 25/2 EM Rp 1 G 1 1 ⁄2 180 97 130 70 79 34 100 92,5 54 73 2,5 D
Star-Z 25/2 DM Rp 1 G 1 1 ⁄2 180 97 130 70 79 34 100 92,5 54 73 2,3 D
Star-Z 25/6 Rp 1 G 1 1 ⁄2 180 97 - 90 79 33 100 92,5 54 76 2,5 E
Star-ZE 25/1-5 - - 2,7 F
Star-ZE 25/1-5 SSM - - 2,7 G

[kg]
[Rp] G I0 l1 l2 l3 l4 a1 b1 b2 b3 b4

10
/2

00
5/

N

Natlopercirculatiepompen - Tapwaterpompen

Maten, gewichten

– Technische wijzigingen voorbehouden –

Maatschets 

G

Motorgegevens

Let op de specificaties op de typeplaat !

Star-Z15/-Z 15 A/
Star-Z 15 TT - 2600 27 - 28 0,34 - - - 9 A
Star-Z 20/1 4 1700 36 - 38 0,18 - - 1/400 11 A
Star-Z 25/2 EM 12 2300 38 - 49 0,22 - - 1/400 11 A
Star-Z 25/2 DM 12 2650 55 - 72 - 0,16 - - 11 B
Star-Z 25/6 35 max 2700 72-99 0,41

- - 2,6/400 11 A21 2500 52-74 0,32
12 eco 2100 39-49 0,22

Star-ZE 25/1-5 (SSM) - 700-2600 34-97 0,18-0,43 - - 2,6/400 11 A

Elektrisch aansluitschema A Elektrisch aansluitschema B

L1 L3PE L2

Wisselstroommotor 1 ~ 230 V, 50 Hz - motorbeveiliging niet nodig
(blokkeerstroombestendig) met ingebouwde condensator
SSM = potentiaalvrije verzamel storingsmelding 

(verbreekcontact conform VDI 3814; belastbaarheid 1 A, 250 V~)
enkel bij Star-ZE 25/1-5 SSM

Draaistroommotor (DM) 2-polig - 3 ~ 400 V, 50 Hz -
motorbeveiliging niet nodig (blokkeerstroombestendig)

Nom.
vermogen

P2 [W]

Toerental 

n [1/min]

Opgenomen
vermogen

P1 [W]

Stroom bij

1~230 V                  3~400 V                 3~230 V

I [A]

Condensator

[µF/VDB]

Pg-
wartel

Pg

Aansluit-
schema

-

[mm]
maat-
schets

Zie maatschetsen A t/m C

Zie maatschets  F
Zie maatschets  G

A B C

D E F

WILO nv, Rusatiralaan 2 · B-1083 Ganshoren · Tel. 0032/2 4823333 · Fax 0032/2 4823330 · e-mail : info@wilo.be · www.wilo.be
WILO-Nederland B.V. · Gooiland 10A · NL-1948 RC Beverwijk · Postbus 270 · NL-1940 AG Beverwijk · Tel. 0031/ 251 22 08 44 · Fax 0031/251 22 51 68 · info@wilo.nl · www.wilo.nl


